
Le mini-combiné BORA est l’équipement idéal pour 
intervenir en milieu urbain et en environnement tout 
terrain.

Son carénage intégral lui permet d’évoluer en zone 
froide et sécurise le matériel stocké à l’intérieur de 
celui-ci.

Mini-combiné 4x4

BORA

Ergonomie
Pompage sans raccordement

Système de chasse d’eau
pour nettoyage de la cuve

2 radio-commandes

Capacité urbaine
Hauteur 1,85m

Travail en milieu urbain et
accès souterrains

Puissance
Pompe d’aspiration 360m3/h

Volume total 1 200l
Pompe HP 41ch

Sécurité
Arrêt moteur à distance

Carénage intégral
Déroulement du flexible à

la longueur souhaitée

< 5,30m

1,
85
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Options et variantes

• Réchauffeur équipement total
• Eclairage LED des coffres
• Caméra de rétrovision couleur
• Convertisseur 12Vcc/230Vac-300W
• Pompe doseuse
• Gyrophare & Panneau AK5 LED
• Prédisposition hydraulique 15ch
• Enrouleur de remplissage 25m DN 19
• Enrouleur 40m antenne déportée

TOYOTA Hilux 4x4
EURO 6 150ch

Rangements 
Capacité max. : 600l

Enrouleur HP
100m 1/2" ou 80m 5/8"

2 radiocommandes
Démarrage/Arrêt moteur 
à distance

Pompes à vide refroidie 
par air forcé : 
360m3/h à débit libre

Pompes HP : 
30l/min - 450 bar - 37ch
37l/min - 400 bar - 40ch
46l/min - 300 bar - 38ch
70l/min - 200 bar - 37ch

Cuve aluminium : 1 200l
Capacité eau max. : 400l
Capacité boue max. : 800l

Zone de travail privilégiée : 
à l’arrière de l’équipement
sans raccordement de tuyau
Enrouleur tuyau d’aspiration
DN 50 ou DN 65

BORA
Mini-combiné 4x4

Nouvelle radiocommande compacte

• Format
• Utilisation à une main pour les 
  fonctions simples (appui sur bouton 
  plutôt que Joystick)
• Ecran qui donne une lecture 
  directe des fonctions 
  sélectionnées/engagées
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